OIL 8 STEEL

DEUTSCHLAND

Arbeitsbuhnen auf LKW- oder Raupen-Fahrgestell

Scorpion 1490 auf Nissan
Teleskopbiuhne auf LKW

Arbeitshohe:

14,20 m
Standhdhe: 12,20 m
Seitliche Reichweite: 9,20 m
Gesamtlange: 6,63 m
Gesamthohe: 3,02 m
Gesamtbreite: 2,20 m
Tragfahigkeit Plattform: 225 kg
zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Arbeitskorb (Ixbxh): 1400 x 700 x 1100 mm
Schwenkbereich: 400°
Korbdrehung: + /- 90°
Abstutzung: hinten: 2,72 -2,20 m
vorne: 2,60/2,20 m
Sonstiges: vollhydraulische A-Abstutzung
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Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Ubermittlungsfehler und Irrtiimer vorbehalten.

Im Altenschemel 4, 67435 Neustadt
Tel. 06327-9 99 99 80 / Fax 06327-9 99 99 90

www.oilsteel.de
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DEUTSCHLAND Arbeitsbuhnen auf LKW- oder Raupen-Fahrgestell
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ROTATION
-90°/+90°
1

ROTATION 400°

Alle Angaben freibleibend, Eingabe- Ubermittlungsfehler und Irrtiimer vorbehalten.

Im Altenschemel 4, 67435 Neustadt
Tel. 06327-9 99 99 80 / Fax 06327-9 99 99 90

www.oilsteel.de



